[image: image6.png]



· СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

· Живое цифровое спутниковое ТВ «на колесах». Вы всегда в информационном поле
· Профессиональный конвертер (PLL LNB). 10.750 ГГц
· Никаких переделок и доработок! Смонтировал и поехал
   Принося каналы цифрового спутникового телевидения в движущиеся машины, ультраплоская спутниковая антенна Ku диапазона SpeedRay 1000 предлагает коммерческим и частным транспортным средствам возможность усовершенствования развлекательной системы с ЖИВЫМИ ТВ КАНАЛАМИ – спорт, новости, детские и семейные программы, фильмы. 

   Удовлетворяя повышающиеся требования к комфорту на транспорте, антенна SpeedRay 1000 предлагает владельцам автопарков, сервисным компаниям и дилерам новые возможности увеличения оборотов на различных рынках – автобусы, вагоны, поезда, автокемпинги, VIP машины и внедорожники. Контроль наличия ТВ приёма в точке стояния с индикацией координат места.
· Компоненты системы SpeedRay 1000
· Низкопрофильная антенна

· Набор для монтажа на крыше – для разных видов транспортных средств

· Приемник - пульт управления антенной – (ПУ)
· ТВ ресивер – поставляется местным оператором спутникового ТВ
· Удлинитель ПУ
· Независимость

Поддерживая спутниковые сервисы в Ku диапазоне, антенны РэйСат назависимы от локальной ТВ инфраструктуры и могут быть настроены на работу с разными спутниками по всему миру.
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Создана для коммерческого использования

Идеальна для коммерческого и частного использования в различных сегментах рынка

· Обтекаемый дизайн вписывается в форму транспортного средства
· Подходит для транспортных средств разных размеров

· Автоматическая и автономная работа для простоты использования

· Высокая скорость слежения за спутником в движении на больших скоростях и

      плохих дорогах
· Установка связи со спутником меньше, чем за 1 минуту

· Восстановление приема сигнала меньше, чем за 10 секунд 
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· [image: image4.emf]Физические 

антенна, размер

115 Д х 90 Ш х 15 В см
характеристики 
антенна, вес

28 кг

ПУ, размер


18 Д х 23 Ш х 7 В см

ПУ, вес


1 кг

· [image: image5.emf]Характеристики
частота


11.7 – 12.75 ГГц

антенны
электропитание
12 В постоянного тока, 4А. Не требуется стабилизатор
энергопотребление
до 40 Вт
элевация


220 - 750
азимут


Без ограничений 
скорость слежения
600\ с

поляризация
Двойная круговая (RHCP/LHCP)
поиск спутника
<1 минуты, полностью автоматический, по встроенному GPS
восстановление

<10 сек, если в тени <2 минут
связи
 


встроенный гироскоп

управление

один кабель, 75 Ом
· Работа со 

частота


Ku диапазон
спутником

поддержка 

спутников с EIRP
> 50 dBW
поддержка местных
НТВ-Плюс(Европа,Восток), Поверхность
сервисов


Триколор-Европа, Триколор-Сибирь
· Рабочие 

диапазон рабочих

характеристики
температур антенны
От –250С до +550С




скорость движения
До 350 км/ч
                                 объекта с SR1000
О РэйСат
   Основанная в 1997г., компания РэйСат является лидирующим производителем и поставщиком низкопрофильных спутниковых антенн, работающих в движении, и пригодных для любых транспортных средств, общественных и частных, водного транспорта. Эти антенны позволяют движущимся транспортным средствам принимать «живое» спутниковое телевидение и данные в реальном времени. РэйСат – владелец многих международных патентов и наград за инновации в технологиях. 


[image: image3.png]



